
2 

 
 

 
 
產品使用說明書 

Model No. SG-820  
 

 
 
 

前  言 
 

SmartGuard 是一種利用高科技技術做到不破壞原車電路的安全斷電系統；使引擎

無法啟動，進而達到防盜作用的新世代防盜器。並且安全斷電防盗的過程當中完全

不會影響到汽車行車電腦及其他設備，如冷氣，音響…等。其產品功能特色如下： 
1. 安全斷電防盜系統 
2. 自動上鎖功能 
3. 獨立式防盜喇叭系統  
4. 施工容易, 安裝方便 (免拉 / 剪線)  
5. 免破壞原車電系統及車內裝，保持原車電系統完整性 
6. 操作使用方便，只要輕按搖控器上的按鍵即可 
7. 本產品具有高度相容性，可與目前市場其它防盜器相結合，多一份保障 
8. 通過 TUV E-mark / FCC / CE / RoHs / R&TTE / Reliability Test 相關驗證 
9. 擁有多國專利：台灣、大陸、美國、德國、日本…等. 
10. 公司/工廠通過 ISO-9001 / ISO-14001 / TL-9000 / TS-16949 相關驗證 
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SmartGuard 規格表 

Parameter Unit 單位 Min 最小 Nom 正常 Max 最大 

Operating Temperature 
系 統 工 作 溫 度 

℃  溫度 -40   +85 

Storage Temperature  
系 統 儲 存 溫 度 

℃  溫度 -40   +125 

On-Resistance  
系統阻抗 

mΩ 阻抗   2   

Operating Current  
系統工作電流 

mA 毫安   11 13 

Operating Voltage  
系統工作電壓 

V  電壓 9.0   15 

LOCK Current  
系統上鎖後 , 所容許之通電電流 

A  安培   8   

Continuous Current Rating   
可容許之持續通電電流 

A  安培   80 100 

搖控器之電池規格 12V / 27A 

電池使用壽命 正常狀況下 2 年 

RF Module  
系統接收&發射模組之工作頻率 

433.92MHZ 

密碼組數設定 2 億 6 仟萬多組 

外殼(上、下蓋) 進口杜邦防火材質；SGS 驗證 

電瓶夾頭、正極頭 銅材質鍍金；機構專利 

Speaker 喇叭(分貝) 110dB 

(紅色)正極線規格 4AWG 

(黑色)負極線規格 18AWG 

3M 壓克力泡棉雙面膠帶 Y - 4229P 

尼龍束線帶 914 mm(L)*4.8mm(W) 
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SmartGuard 產品型號 SG820 配件清冊 : 
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 SmartGuard 主機 x 1 (含 35 公分長的紅色電源線, 黑色負極線及粉紅色喇叭連結線).  
 銅製金屬電瓶接頭, 附透明保護蓋 x 1. 
 銅製金屬頭端子 x 1 
 銅製金屬轉接套 x 1 
  搖控器(4 鍵) x 2 (內含電池) 
 束線帶 x 1 
  3M 雙面膠帶 x 4 
  L 型特殊工具 x 1 

9 喇叭 (15W, 110dB) x 1 (附螺絲 x 2) 
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安裝說明 : 

☆ 在安裝前請車主特別注意行車電腦是否會因需要拆下電瓶端正負極線而可能導致引擎無法發

動，或是行車電腦遭鎖定引起其他問題。若有疑慮者建議跟汽車原廠詢問。 
安裝圖示如下 : 

 

 
 

 確認引擎已經完全關閉 

以及其他可能還未關閉的設備，例如 GPS，車用 DVD 等等。 
接著打開引擎蓋，或是其他安置汽車電瓶的蓋子。（座位底下，後行李箱等等） 

 
 

 將電瓶上的汽車負極線從電瓶上面拆開（請參閱上面安裝圖示） 
這個動作主要是避免在安裝過程當中，任何可能導致觸電的可能性，保障安裝者的

安全. 
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 將電瓶上的汽車正極電源線從電瓶上面拆開 (請參閱上面安裝圖示） 

 
 
 
 

 將汽車正極電源線連結至主機上的金屬頭端子，並請確認將螺絲固定鎖緊 (請參閱

上面安裝圖示) 

☆ 請注意，電瓶頭有分大小，請使用配件包內所附的銀色轉接套蓋來調整大小。 

 
 

 將主機上的紅色正極線安裝在汽車電瓶正極頭上面，請用配件包內所附的 L 型特殊

工具將主機上紅色正極線的電瓶接頭鎖緊 (請參閱上面安裝圖示） 

 
  

 現在請將汽車負極線安裝回電瓶負極頭上方，並將主機的黑色負極線 U 型端子鎖入

汽車電瓶負極頭上面 (請參閱上面安裝圖示） 

 
 
 

 請在汽車電瓶週邊尋找平坦並且適合安裝主機的空間。並在後方固定 3M 雙面膠，

再撕開貼紙黏貼固定。 
☆ 請注意，安裝主機有無平貼電瓶或車體會影響震盪感應器的做動功能，請務必

平貼電瓶或車體以逹共震效果。 

 

 使用束線帶再將主機與電瓶環繞並做好固定。 

 
 
 
 

 最後請將喇叭尋找適合的空間固定，並用螺絲將喇叭固定好，將黑色線搭鐵固定

好。最後把粉紅色線端子與主機的粉紅色線母端結合。 

☆ 喇叭黑色線搭鐵部份, 請務必刮除車體搭鐵部位之絕緣漆。 

 
 

 現在主機已經安裝完成了，把引擎蓋關上。已經可以開始使用遙控器來啟動主機並

開始準備保護你的汽車， 
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依汽車電瓶頭的大小來選擇不同的安裝方式 : 
 

請利用配件包內所附的電瓶頭轉接套來調整以符合您的汽車電瓶 

汽車電瓶正極頭端子尺寸大小 安裝於汽車電瓶正極頭端子 SmartGuard 主機端子 

小正極頭端子 : 

請先將電瓶頭轉接套套在汽

車電瓶正極頭， 再連結

SmartGuard 主機的紅色正

極線並用 L 型工具鎖緊固定

好﹔之後再將汽車電源線連

結至 SmartGuard 主機端子

並鎖緊固定好。 

  

大正極頭端子 : 

請先將電瓶頭轉接套套在

SmartGuard 主機端子 ， 

再連結汽車電源線並鎖緊固

定好﹔之後再將

SmartGuard 主機的紅色正

極線連結汽車電瓶正極頭並

用 L 型工具鎖緊固定。 
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SmartGuard 產品使用說明 
 

1. 設定防盜 :  
按遙控器的    鍵，主機喇叭鳴叫一聲，主機切斷電瓶車用電源，5 秒後啟動防盜震動感應器，30

秒後啟動車門感應器。當設定防盜的狀態下，若有人打開車門，車門感應器就會做出反應使喇叭

持續鳴叫，小偷要是不理會喇叭鳴叫並進入車內嘗試發動引擎，也將無法發動，因 SmartGuard
防盜系統已降低汽車電瓶電壓電流使引擎無法啟動。 

 
2. 解除防盜 :  

按遙控器的    鍵，主機喇叭鳴叫兩聲，主機接通並恢復電瓶電壓電流，同時關閉防盜感應器 (如

果原本是在靜音模式下按解除防盜    鍵，主機喇叭並不會嗚叫，但主機仍會接通電瓶並恢復電

瓶電壓電流，同時關閉防盜感應器)。 
 
 
3. 靜音防盜 :  

按遙控器的    鍵，主機喇叭靜音，主機切斷電瓶車用電源，5 秒後啟動防盜感應器， 30 秒後啟

動車門感應器 (靜音模式下只關閉喇叭嗚叫，但並沒有關閉防盜感應器，所以仍在 SmartGuard
防盜系統保護中，若有小偷在靜音模式下開車門並企圖發動引擎，SmartGuard 防盜系統仍使引擎

無法被啟動)。 
☆ 若要恢復到有聲防盗，請按遙控器的    鍵。 
 

 
4. 警報 : 

防盜中，防盜感應器偵測有異狀時，單次報警時間為 30 秒，震動感應器為間歇性鳴叫，電流感應

器為長鳴，警報中按     鍵，將停止該次報警，但仍回復到防盜狀態中。 
 
 
5. 尋車 : 

尋找汽車時，只需要按尋車    按鍵喇叭就會自動鳴叫 1 分鐘來指示車主汽車的方位所在，車主

若在 1 分鐘內找到車，可再次按下尋車鈕    喇叭即會停止嗚叫. 
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6. 震動感應器靈敏度切換 :  

同時按遙控器的    和     鍵，喇叭會鳴叫長音(不同於設定與解除聲)，一聲是最低感度，兩聲

是中等感度，三聲是高感度；切換方式為＂低→中→高→低→中….＂，防盜或解除狀態下皆可操

作(不含尋車動作中)。 
 

7. 電流感應器靈敏度切換 :  
同時按遙控器的    和     鍵，喇叭會鳴叫長音(不同於設定與解除和震動感應器聲)，一聲是最

低感度，兩聲是中等感度，三聲是高感度；切換方式為＂低→中→高→低→中….＂，防盜或解除

狀態下皆可操作(不含尋車動作中)。 

8. 自動防盜/手動防盜模式的切換  : 
在自動防盜模式下，SmartGuared 將在汽車引擎熄火及車鑰匙轉到 OFF 或拔出後約一分鐘，在

未按下防盜鈕的狀況下自動進入防盜保護功能，自動防盜模式可避免因車主在離開時忘記按下防

盜鈕所造成的失竊風險。 
a. 開啟自動防盜：同時按下搖控器之    鍵及    鍵，喇叭響為三短聲，此時 SmartGuard 已

進入自動防盜模式。 
b. 關閉自動防盜：同時按下搖控器之    鍵及    鍵，喇叭響為五短聲，此時 SmartGuard 已

恢復手動防盜模式。 
c. 在自動防盜模式下，接下    鍵，後來又按下     鍵，此時 SmartGuard 若偵測到汽車在引

擎熄火及車鑰匙轉到 OFF 或拔出的狀態下並持續一分鐘後，即進入自動正常防盜保護功能。 
d. 在自動防盜模式下，按下     鍵，後來又按下    鍵，此時 SmartGuard 若偵測到汽車在引

擎熄火及車鑰匙轉到 OFF 或拔出的狀態下並持續一分鐘後，即進入自動靜音防盜保護功能。

 
 

注意事項 : 

1. 在防盗的狀態下，SmartGuard 會確保汽車引擎不會被啟動，然而，若因竊賊在車內所造成

車內電子設備的損壞及電腦記憶的破壞，則不在 SmartGuard 的責任保護範圍，但

SmartGuard 警報器會嗚叫來嚇阻竊賊的入侵。 

2. 在切換搖控器按鍵時請間隔 1~2 秒，以便讓 MCU 中央處理器接收指令完全。 
3. L 型特殊工具請車主務必妥善保管。 
4. 啟動 SmartGuard 防盜功能 30 秒後；系統會自動偵測車內電力設備關閉狀態，並發出警報聲響

提醒車主。 

5. 在「自動防盗」模式下請避免在引擎熄火後使用「雙黃警示燈」，否則 SmartGuard 將會持續發

出警報聲響表示車內電力設備未關閉完全。 
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警告 :  

當 SmartGuard 在防盗的狀態下請盡量避免去發動引擎，以免因大電流所造成行車電腦記憶的喪

失，如果要在防盗狀態下來進行 SmartGuard 的功能測試而試著發動引擎，請務必了解這樣的舉

動有可能會造成因大電流所引起行車電腦記憶的喪失，但汽車的電腦自動學習模式將很快的使其恢

復。用發動引擎來進行 SmartGuard 的功能測試時，建議每次發動測試時間約 3~5 秒後間隔 1~2
秒，如此可保護及延長啟動馬逹、電瓶及 SmartGuard 主機的壽命。 

 
如何更換遙控器電池 
 
1. 請將遙控器背面三顆螺絲拆開，在把下蓋拿開. 
2. 請使用 27A 12 伏特的電池更換。. 
3. 將遙控器背面組合回去，再把三顆螺絲固定

好。 

 

 

如何拆除 SmartGuard 主機 

1. 請先拆除汽車電瓶負極線並將主機的負極線 U 型端子與電瓶負極線分離。 
2. 從電瓶正極頭上將 SmartGuard 紅色正極線拆除。 
3. 將汽車紅色電源線從主機上拆除並接回電瓶正極頭。 
4. 最後將汽車負極線接回電瓶負極頭即可。 
現在主機已經完整被拆除，請將主機及搖控器收集放在一起以供日後安裝再次使用。 

 

若更換新電瓶，如何將 SmartGuard 轉換到新電瓶上 

SmartGuard 可以容易的被移轉到新電瓶，只要自行準備 3M 雙面膠帶(膠帶型號 : 3mY - 
4229P) 和一條束線帶，然後依上述的主機拆除程序及安裝程序即可﹔當更換電瓶時, 請記得先拆

除電瓶負極線以避免任何導致觸電的可能性。 
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簡易故障排除 

故障現象 可能原因 維修對應方式 

1. 接收器(主機)之正.負極線，未

確實將線接頭固定並接妥 

1. 安裝廠確實將主機之正負極線

接頭，與電瓶頭端座固定並完全

接觸導通 

2. 原電瓶正負極頭座有氧化現

象，導致無法接通或間歇式導

通現象 

2. 安裝廠確實保持電瓶正負極頭

座乾淨並無氧化現象，以利產品

主機之正負極線與電瓶頭完全

接觸導通 

3. 喇叭負極線之接頭，鎖附在有

附著絕緣漆之金屬車體部份 

3. 安裝廠在安裝喇叭線時，確實將

有 附 著 絕 緣 漆 之 車 體 部 分 刮

除，以利與喇叭負極線接頭完全

接觸導通 

4. 接收器(主機)內部電路故障 4. 請立即與安裝廠或製造商聯絡

處理後續維修事宜。 

1. 發射器(搖控器)之 LED 

燈號正常，但是正常操

作下 ~ "無功能" 且 "

喇叭不響" 

5. 汽車引擎室內部電瓶故障 5. 告知車主電瓶不良&異常，並進

一步作更新處理 

2. 發射器(搖控器)之 LED

燈號正常，但是正常操

作下~ "有功能作用"，

但喇叭不響 

喇叭負極線之接頭，鎖附在有附

著絕緣漆之金屬車體部份 

安裝廠在安裝喇叭線時， 確實將有

附著絕緣漆之車體部分刮除，以利

與喇叭負極線接頭完全接觸導通 

1. 搖控器主機內之電池 ~ 電量

不足或故障 

1. 車主可遵照產品使用說明，依照

電池規格輕易更換 

 

3. 發射器(搖控器)之 LED 

燈號 ~ 微弱或不亮 

2. 搖控器主機內部電路故障 2. 請立即與安裝廠或製造商聯絡

處理後續維修事宜 

4. 按搖控器其它鍵無作

用或反應慢 . 

 

1. 在按下一鍵功能未間隔 1~2

秒，導致 MCU 中央處理器可

能指令接收不全 

2. 可能按鍵卡鍵 

1. 請參照「SmartGuard 產品使用說

明」再試一次 

2. 如按鍵卡住無法彈出，請立即與

安裝廠或製造商聯絡處理後續

維修事宜 

5. 凡使用上或零件發生故障或搖控器遺失，請務必與安裝廠或製造商聯絡 
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保固政策 

本公司提供本產品自購買之日起(以發票日期為準)，為期一年之台灣境內免費保固。保固期間之認

定以客戶購買產品時之統一發票憑證或註明購買日期並加蓋原購買經銷商印鑑之本產品保固卡為

準，保固期間最後一天若為國定假日，則以次日為保固期間之最後一天。若您無法提供以上證明，

本公司將依照客戶所購買產品之原廠出貨日期來認定。原廠出貨日期根據本產品序號(S/N)判斷。

本產品於保固期間內，若在正常操作使用狀況下有瑕疵或故障時，本公司得選擇將該產品予以修復

或更換全新產品。 
本產品如有下列情形，不適用本公司保固政策，本公司有權酌收維修及運送費用： 

1. 無法證明本產品之保固期限或超過本產品之保固期限。 
2. 未依本產品操作手冊使用所致之故障毀壞。 
3. 本產品對毀損係因不可抗力(天災、水災、火災、地震、雷擊、颱風等)、人為破壞(刮作、摔傷、

卡榫斷裂、敲打、破裂、重擊等)、人為疏失(遺失、未妥善保管等)或其他非正常因素所致者。 
4. 客戶擅自或使第三人安裝、添附、擴充、修改、修復非本公司授權或認可之零件所致之毀壞。 
5. 需定期更換的消秏性零件。 
本公司保有以書面或網路修改，說明及解釋的權力。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




